
Grupo Gerador

Benefícios do gerador a gás
~ Baixo índice de emissão de poluentes;

~ Baixo custo de energia;

~ Tecnologia moderna;

~ Fácil operação e manutenção;

~ Confiabilidade;

~ Dispensa armazenamento de combustível;

~ Menor espaço físico para instalação;

~ Funcionamento com gás natural.



Grupo Gerador

Gás Natural significa economia por onde passa. Com ele 
são beneficiados estabelecimentos dos mais diversos ramos, 
tais como shoppings, lojas, bares, restaurantes, hotéis, 
pequenas e grandes indústrias, hospitais, prédios 
residenciais, etc. 

Além das vantagens econômicas, agrega-se também ao 
Gás Natural maior comodidade, segurança e proteção 
ambiental, uma vez que não necessita de armazenamento de 
combustível, que além de dispendioso, é um poluente 
prejudicial ao meio ambiente, tornando o gás ecologicamente 
o mais correto.

Os Geradores a Gás Natural Heimer, são projetados para 
diminuir tais custos, utilizando os mais avançados sistemas 
de combustão em conjunto com controles de ignição e anti-
detonação, asseguram uma combustão otimizada e 
garantem excelente performance e baixo nível de ruído.

Características

~ Baixa emissão de poluentes, baixos níveis de ruído, 
energia a baixo custo e grande nível de tecnologia.

~ Facilidade de uso e manutenção
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Dimensões do 
GMG Aberto*

Dimensões do 
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GEHW-55

GEHW-83

GEHW-96

GEHW-148

GEHW-165

GEHW-250

GEHW-297

GEHW-358

GEHW-396

GEHW-825

GEHDOO-125

GEHDOO-220

GEHDOO-294

GEHDOO-428

GEHDOO-638

55

83

96

148

165

250

297

358

396

825

125

220

294

428

638

44

66

77

118

132

200

238

286

317

660

100

176

235

342

510

50

75

87

134

150

228

270

325

360

750

110

188

250

364

543

40

60

70

108

120

182

216

260

288

600

88

150

200

291

434

44

66

77

118

132

200

238

286

317

660

93

181

250

316

473

35

53

62

94

105

160

190

228

254

528

74

145

200

253

378

40

60

70

108

120

182

216

260

288

600

84

164

225

285

425

32

48

56

86

96

145

173

208

230

480

67

131

180

228

340

WP4D44E301NG

WP4D66E301NG

WP4D77E301NG

WP6D118E301NG

WP6D132E301NG

WP10D200E301NG

WP10D238E300NG

WP13D286E301NG

WP13D317E301NG

12M26D660E301NG

8.1LNA

8.1LT

11.1L

14.6L

21.9L
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14,3

21,2

24,4

35,5

38,6

57,8

68

86,7

94,9

195,2

28,4

45,9

59,9

90

124,4

2147

2167

2205

2514

2514

2645

2595

2625

2665

4054

2000

2500

3000

3000

3000

775

775

775

821

821

821

821

944

944

2000

705

705

900

900

900

1449

1449

1449

1524

1524

1492

1617

1562

1562

2716

1480

1650

1700

2000

2100

1000

1050

1100

1400

1400

1850

2000

2200

2250

5700

1250

1800

2900

3100

3500

3800

3800

3800

3800

3800

4000

4000

4000

4000

6000

3800

3800

4000

4000

6000

1500

1500

1500

1500
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1700

1700

1700

1700

2400
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1700
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2550
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2550

3500
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3000

1750

1800

1850

2100
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2950
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3350

3400

6000

2100

2850

3500
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*Dados estimados de acordo com as características do motor.

Controle de partida e parada - Funções de proteção do motor e gerador - 
Sinalizações de eventos e medição digital de grandezas elétricas através de 
display de cristal líquido.

DS-8620 DS-8610 DS-8660DS-7420

DS-4520D-700D-200 D-500

www.heimer.com.br
+55 81 3372 8888
+55 81 3059 8888


